
Серия C 
C50S/C50SS/C70S/C70SS/C90/C100 Стационарни помпи за бетон и торкретиране - Т4

Серия C: 
Тази серия високоефективни помпи е 
оборудвана със затворени хидравлични 
системи Rexroth, двойни оси и два 
задвижващи цилиндъра на S-тръбата. Тези 
помпи са проектирани да се справят 
отлично дори при най-екстремни условия 
на изпомпване. REED е първият 
производител, който внедрява 
технологията за производство на авто бетон 
помпи при стационарните бетон помпи. 

При Серия C рамите, кошовете и 
изпомпващите клетки са изработени така, 
че да издържат на най-суровите условия на 
строителния обект. 

Превъзходният инженеринг, върховата 
технология, висококачествените 
компоненти и майсторската изработка 
правят помпите от Серия С най-
надеждните и мощни помпи днес на 
пазара. 

Стандартни характеристики: 
• 6-цилиндровите дизелови 

двигатели Cummins, Tier 4, са 
много мощни (160 к.с., 225 к.с.), 
тихи и ефективни (по-ниски 
обороти)

• Затворена централна 
хидравлична система Rexroth

• Бърза и лесна диагностика и 
анализ чрез програмируем 
логически контролер на REED

• Контрол на регулируемия дебит 
и оборотите с дистанционно 
управление

• Най-мощният механизъм за 
задвижване на S-тръба на пазара!

 
 

• Карбидни износващи части

• Хидравлични стапели

• Изключително здрава рама
(най-здравата на пазара)

• Двуосно ремарке с
товароносимост 2 x 7000 lb
(2 x 3182 kg)

• 3” (76 mm) шлицев вал на
високояката S-тръба

• 42” (1067 mm) дължина на хода
на буталата на работните
цилиндри

• Специален подсилен кош, 
устойчив на високо налягане



C Series 

МОДЕЛ C50S    C50SS     C70S      C70SS
Допълнителни 
характеристики: 
• Електронно поемане на контрола
• Електронен контрол на дебита

Охладител на хидравличното масло с 
голям капацитет

• 

• Часовник/ оборотомер/дебитомер

• 

Опции: 
• Радио дистанционно управление
a)Вкл./Изкл., б) Напред-Назад, в)
Промяна на тласъка (задържане на 
люлеенето на S-тръбата), г) Контрол на 
оборотите, e) Контрол на обема 
хидравлична течност през хидравличната 
помпа 
• Кабелно дистанционно управление
• Хидравлична водна помпа
• Вибратор за решетката на коша
• Помпа за дозиране на добавки
• Халки за вдигане
• Електрическо задвижване

• Хидравлични спирачки
• Цвят по поръчка, хромирани джанти
• Автоматична мазилна система или

мазилен блок
• Допълнителни опции...

C90

Дебит yd3/hr 50 54 70 74 90 74 114 
m3/hr 38 41 54 56 69 56  87 

Налягане при изпомпване psi  1640 2000 1125 1469 896 1469 708
bar  114  138   78  102  62  102 49

Хоризонтално изпомпване ft  1425* 2000* 1000* 1350* 1000* 1350* 1000* 
Разстояние* m   434*  610*  305*  411*  305*  411*  305* 

Вертикално изпомпване ft  575* 800* 425* 550* 425* 550*  550* 
Разстояние* m  175* 244* 130* 168* 130* 168* 168* 

Дизелов двигател Cummins 
Tier 4 - 6,7 l 

hp 160 225 160 225 225  225 
kW 119 168 119 168 168 168 

Работни цилиндри in 6”  6”  7”  7”  7”  "8 
Диаметър mm 152 152 175 175 175 203 

Дължина на работния ход in  42”   42”   42”   42”   42”   42" 
mm 1067 1067 1067 1067 1067 1067 

Максимален размер на in 1 1/2”  1 1/2”  1 1/2”  1 1/2”  1 1/2”  2” 
фракциите   mm 38 38 38 38 38 51 

Обем на коша (Стандартен)  ft3  12   12  не се предлага не се предлага не се предлага   не се предлага 
liters 340  340  не се предлага не се предлага не се предлага   не се предлага 

Обем на коша (Увел. обем)    ft3          не се предлага     не се предлага 14.5 14.5 14.5  25  
liters     не се предлага    не се предлага  410 410  410 708 

 Височина на коша (Стандартен) in  44”   44”        не се предлага не се предлага не се предлага   не се предлага 
mm  1118  1118       не се предлага не се предлага не се предлага   не се предлага 

 Височина на коша (Увел. обем)  in   не се предлага    не се предлага  47”   47”    47”   47" 
mm    не се предлага    не се предлага 1194 1194 1194 1194 

Капацитет на хидравличната gal 60 60 60 60 60 60 

система liters 227 227 227 227 227 227 

Капацитет на горивната gal 39 39 39 39 39 39 
  система liters 148 148 148 148 148 148 

Размер на изпускателния отвор in 5” 5” 5” 5” 
mm 127 127 127 127 

5” 
127 

6" 
152 

Размери Дължина    Ширина 
in 184” (C100 200")   71” 
mm  4674 (C100 5080)   1803 

Височина 
83” 

2108 

 

Тегло (Прибл.) lbs 9140 9140 9480 9550 9630 10860 
(с масло и гориво) kg 4146 4146 4300 4331 4368 4926 

* Теоретичните разстояния и производителност по-горе, са изчислени чрез използване на стандартни методи в бранша. 
Действителните показатели ще се променят в зависимост от бетон помпата (налягане на бетона, мощност), материала (рецептура, слягане, характеристики 
на местните пясъци и чакъл), и бетоноотвеждащата система (диаметър на тръбопровода, тип (стоманени тръби или маркучи) и брой колена и редуктори. 
Максималният дебит, налягане и разстояние на пренасяне не могат да се постигнат едновременно. 
REED може да променя спецификациите без предупреждение 

REED може да инсталира всяка бетон помпа на камион, вериги или шейна.

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ НА REED LLC.: „ЕВРИКА-ГТ” ООД - Тел.: 052/730 783; Факс: 052/730 780
E-mail: office@evrika-gt.com; office.evrika.gt@gmail.com

Web: evrika-gt.com

(при закупуване на опция
"Радио дистанционно управление")

Лесна за разчитане диагностика

Дизелов двигател Tier 4•

Голям обем / Високо нал. 

C100
Голям обем / Високо нал. 

86 
66

1161 
80

1350* 
 411* 

 425* 
130* 
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